
 

 



DAB Pumpen Deutschland GmbH behält sich das Recht vor
kurzfristige Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

E.SYBOX MINI
ElEktronischEs WassErdrucksystEm

ANWENDUNGEN
E.syBoX mini von daB ist eine kompakte automatische druckerhöhungspumpe für die Wasserversorgung im haushalt. E.syBoX mini garantiert 
komfort durch konstanten druck innerhalb des systems und Energieeinsparungen dank der inverter-technologie. E.syBoX mini ist für den Einsatz in 
trinkwassernetzen konzipiert worden und konform der neuen din 1988-500 (druckerhöhunganlagen mit drehzahlgeregelten Pumpen). Geeignet für den 
Einsatz in der haustechnik und im Garten. E.syBoX mini erfordert keine zusätzlichen komponenten für die installation.
Neben der e.sybox mini DIN 1988-500 hat DAb auch eine Version für den häuslichen Gebrauch (ohne Trinkwassernutzung) im Programm.

KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN
E.syBoX mini besteht aus einer selbstansaugenden Pumpe mit zwei laufrädern, Frequenzumformer, druck und durchflusssensoren, einstellbarem 
hochauflösendem lcd-display, eingebautem 1 liter ausdehnungsgefäß und rückschlagventil.
die doppel saug- und druckanschlüsse ermöglichen sowohl eine vertikale als auch horizontale installation. 
dank seiner kompakten Größe, ist der Einbau in schwierigen Bereichen möglich.
die E.syWall Wandhalterung ermöglicht die Wandmontage und spart somit noch mehr Platz.
E.syBoX mini kann dank der selbstansaugung bis zu 8 meter in weniger als 5 minuten ansaugen.
der wassergekühlte hochfrequenzmotor (bis zu 6.000 umdrehungen pro minute), die anti-Vibrations-Füße und die Elektronik, machen dieses Produkt 
bequem und kompakt. ausgestattet mit allen schutzvorrichtungen der Pumpe wie trockenlaufschutz und Frostschutz.
alle Parameter und der Betriebsstatus werden auf dem hochauflösenden lcd-display angezeigt und können eingestellt werden.

TECHNISCHE DATEN
Einsatzbereich: 
bis zu 80 l/min; Förderhöhe bis zu 55 metern
Gepumpte Flüssigkeiten: sauber, frei von Festkörpern, nicht zähflüssig, 
nicht viskos, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, 
ähnlich den Eigenschaften von Wasser.
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°c bis +35°c bei 
Verwendung im haushalt 
von 0°c bis +40°c für sonstige anwendungen
Max. Ansaugtiefe:  8 meter
Max. Umgebungstemperatur:  +50°c
Max. Betriebsdruck: 7,5 bar (750 kPa) 
Motorschutzklasse: iPX4
Isolationsklasse: F
Installation: horizontal oder vertikal (feste Position)
Modelle: 1 x E.syBoX mini din 1988-500 
              1 x E.syBoX mini (nicht trinkwasser geeignet)
Sonderausführungen auf Anfrage: alternative arten von netzsteckern

MATERIALIEN
Nr. EINZELTEILE MATERIALIEN

1 motormantEl EdElstahl aisi 304

2 o-rinG nBr (nitril /ButadiEn acrylnitril)

4 motorGEhÄusE PP omo 30% GF

5 dichtschEiBE Pa 6.6 30% GF

9 GlEitrinGdichtunG 
carBon imPrÄGniErtE harzE/ 
siliziumkarBid /nBr

12 diFFusor noryl

14 lauFrad noryl

21 ansauGGruPPE PP omo 30% GF

22 1“ ansauGstutzEn mEssinG

23 VErschluss FEdEr EdElstahl aisi 303

25 sElBstansauGstutzEn Pom

26 1“ VErschlussstoPFEn PP omo 30% GF

34 rÜckschlaGVEntil tEchnoPolymEr/kautschuk/stahl

41 1 1/4“ VErschlussstoPFEn Pa 6.6 30% GF

43 kÜhlmantEl mEssinG

45 druckGEhÄusE PP omo 30% GF

46 1“ ansauGstutzEn mEssinG

48 1 litEr ausdEhnunGsGEFÄss tEchnoPolymEr/ kautschuk

69 1" stoPFEn Pa 6.6 30% GF

durchFlussmEssEr Pom

drucksEnsor tEchnoPolymEr
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modEll artikElnummEr

E.SYBOX MINI DIN 1988-500 60173408

E.SYBOX MINI 60163600

DIN 1988-500

KONFORM



DAB Pumpen Deutschland GmbH behält sich das Recht vor
kurzfristige Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

E.SYBOX MINI - ElEktronischEs WassErdrucksystEm  FÜr diE hÄusslichE WassErVErsorGunG
Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0°c bis +35°c bei Verwendung im haushalt, von 0°c bis +40°c für sonstige anwendungen
Max. Umgebungstemperatur:  +50°c

modEll
ElEktrischE datEn

anZahl
lauFrÄdEr sPannunG 50/60 hz

P1 maX in 
akW  Ps

E.SYBOX MINI 2 115-127  220-240 V ~ 0,8 1,07 8 - 4

modEll a B c d E F G h i l m n P Q r s t V dna dnm
VErPackunGsmaßE GEWicht

kgl/a l/B h

E.SYBOX MINI 439 263 46 143 60,7 106,7 267,5 236 40,5 152 46 101,7 140 140 155,5 47,8 130 54,5 1“ 1“ 300 500 320 14,6
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die kurven basieren auf eine Viskosität = 1 mm²/s und einer äquivalenten dichte
von 1000kg/m³. toleranz der kurven gem. iso 9906.

modEll
Q=m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

Q=l/min 10 20 30 40 50 60 70 80

E.SYBOX MINI h
(m) 50,0 44,5 38,0 31,0 24,0 17,0 9,6 1,8

BeschreiBUng artikElnummEr

Wandhalterungs-Kit für e.sybox komplett mit Klammern, schrauben, Dübel und 
zwei Zubehörteilen für die Absorption von Vibrationen. 60161442
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